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NCOVO METODO TER PREPARARE L’ AZOTO; 

di MASSIMO LEVI da vercelli. 


Usansi attualmente in chimica due o tre processi per la 
preparazione di queslo gas, lutli piu o meno diflicili o pe- 
rieolosi. — II piu usato, eioe quello che consiste nella scom- 
posizione dell’ ammoniaca col cloro per cui si oltienc sale 
ammoniaco eazoto, necessita grandissima attenzione, ondel’am- 
moniaca non venga a mancare perche cio succedendo il cloro 
reagirebbe sulla soluzione di cloridrato d’ ammoniaca e for- 
merebbesi cloruro d’ azoto, corpo dei piu fulminanti che si 
conoscano. Per trar 1' azoto dall’ aria atmosferica, ci vuole, 
onde ottenerlo puro, non una semplice campanella per nb- 
bruciarvi entro il fosforo, raa un apparecchio assai compli- 
cato: prima di tutto un gassometro, poscia due tubi di Liebig 
contenenti soslanze atte ad assorbirc il vapor acqueo e 1’aci- 
do carbonico dell’ aria, poscia un fornello lungo a carbone 
ed un tubo refrattario dove si riscalda il ratne che deve 
fissare 1’ ossigeno ec. ec. Si puo c vcro, preparare il gas 
azoto mediante la scomposizione a caldo dell’ azotito d’ am¬ 
moniaca, ma la difficolta di preparare queslo sale, principal- 
mente alio stato d’ assoluta purezza, fa si che questo mezzo 
e pochissimo usato. 

Io propongo adunque un mezzo semplicissimo.—Riscal- 
dando bicromato d’ ammoniaca, questo sale deflagra, prende 
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fuoco e si scompone in sesquiossido di cromo, ac<|ua c azoic 
secondo la forniola: 

[Az H 3 , 2 (CrO 5 ) HO] = (Cr 2 0 3 ] -4- A (H 0) -f- Az . 

L’ unico inconveniente chc presenta questo mio proccsso 
e il grave costo del bicromato d’ammoniaca (40 o 43 fr. il 
chilogr.) ma a questo devesi dare pochissima importanza, se 
si considera che il gaz azoto non prcparasi per uso indu- 
striale, raa solo nei laboratory c in piccola quantila. 
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